
SSC Noise Attenuator

소음감쇠기 체결 순서

소음감쇠기 특징

SSC 소음감쇠기

삼각형 모양으로 설계된 SSC 소음감쇠기는 뾰족한 부분으로 물결 모양의 음파 경로를 파괴하여 
음파 경로를 위로 흘러가게 한다.  또한 SSC의 흡음재를 넣어 일부 음파를 저감하여 효과적으로  
방음효과를 증대 하였다. 

대우건설 기술연구원 테스트 완료 하였으며 소음감쇠기를 설치한 경우 최대  7.12 dB 효과적임을 알수 있었다. 

기존 낮게 설치된 방음벽의 소음 효과를  높이고자 할때 높이를 올리지 않고도
SSC 효과적인 소음감쇠기로 높은 방음 효과를 볼수 있다.

01
유공 전면판을 준비한다.

04
바닦재를 설치한다.

05
완료된 소음감쇠기를
H-Beam 커버와 체결한다.

06
05번 작업을 반복하여 소음감쇠기
설치를 완료한다.

02
흡음재를 삽입한다.

03
마구리판을 설치한다.
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소음감쇠기 성능 평가

타사 성능 비교

소음감쇠기 수음점 높이에 따른 삽입손실 결과
발급번호：E2019-001

시험기관

시험방법: 수직일자 방음벽 상단에 SSC 소음감쇠기를 부착하였을 때의 삽입손실과 수직일자 방음벽만을 설치하였을 
                   때의 삽입손실을 비교하는 시험 (무향실 방법)

시험결과: 방음벽 후면의 암영대에서  평균 7.1~6.5 dB(A)의 삽입손실이 발생하였음. 
                   * 암영대 : 방음벽보다 높은 구역(Case 4 및 Case 5)에서 가시선 아래를 암영대(Shadow area)라 함.

시험평가: SSC소음감쇠기(H=52.6Cm)를 설치하여 수직일자 방음벽 2m이상의 소음저감효과를 얻을 수 있는 것으로 평가됨.




